
AnwendungsgebieteAnwendungsgebiete

PRODUKTDATENBLATT PRODUKTDATENBLATT 
SF BLKH 300 15W/3000K WT IP65
SURFACE BULKHEAD 300 ON/OFF | Robuste Wand- und Deckenleuchte mit IP65 SchutzSURFACE BULKHEAD 300 ON/OFF | Robuste Wand- und Deckenleuchte mit IP65 Schutz

ProduktvorteileProduktvorteile

ProdukteigenschaftenProdukteigenschaften

Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen−
Korridore, Treppenhäuser, Eingangsbereiche−
Passagen, Unterführungen−
Öffentlicher Raum−

Geeignet für Verwendung in staubigen und feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart−
Geeignet für den Einsatz in öffentlichen Bereichen dank hoher IK-Bewertung−
Mehrere Montagemuster für bequeme Installation−
Separate Abdeckringe für ein ästhetisches und funktionales Design erhältlich−
5 Jahre Garantie−
Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden)−

UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC)-Gehäuse, PC-Diffusor−
Stoßfestigkeit: IK10−
Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss−
Durchverdrahtung möglich−
Schutzart: IP65−
Lichtstrom: bis zu 1.400 lm−
Hohe Lichtausbeute: bis zu 95 lm/W−
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Lebensdauer (L70/B50): bis zu 50.000 h (bei 25 °C)−
Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -20…+40 °C−
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TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Elektrische DatenElektrische Daten

Nennleistung 12,40 W

Nennspannung 220…240 V

Netzfrequenz 50…60 Hz

Nennstrom 350 mA

Einschaltstrom 4,52 A

Einschaltstromdauer Th50 50 µs

Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A 94

Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A 75

Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A 120

Netzleistungsfaktor λ ≥0,5

Oberschwingungsgehalt < 10 %

Schutzklasse II

Betriebsart Integrierter LED-Treiber

Photometrische DatenPhotometrische Daten

Lichtstrom 1400 lm

Lichtausbeute 93 lm/W

Farbtemperatur 3000 K

Lichtfarbe (Bezeichnung) Warm weiß

Farbwiedergabeindex Ra 80

Standardabweichung des Farbabgleichs < 5 sdcm

Lichtstärke -

Flimmerarm Ja

Flimmer-Messgröße (Pst LM) -

Messgröße für Stro boskop-Effekte (SVM) -

Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 RG0

Ausstrahlungswinkel 120 °
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0.5 1.51
1.48

1.0 3.01
2.95

1.5 4.52
4.43

2.0 6.02
5.91

2.5 7.53
7.38

3.0 9.03
8.86

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

C0/C180 (Half beam angle [°]: 112.8°)
C90/C270 (Half beam angle [°]: 111.8°)

E(C0) 56.4° 159
E(C90) 55.9° 165
E(0°) 1869

E(C0) 56.4° 40
E(C90) 55.9° 41
E(0°) 467

E(C0) 56.4° 18
E(C90) 55.9° 18
E(0°) 208

E(C0) 56.4° 10
E(C90) 55.9° 10
E(0°) 117

E(C0) 56.4° 6
E(C90) 55.9° 7
E(0°) 75

E(C0) 56.4° 4
E(C90) 55.9° 5
E(0°) 52

0.5 1.51
1.48

1.0 3.01
2.95

1.5 4.52
4.43

2.0 6.02
5.91

2.5 7.53
7.38

3.0 9.03
8.86

E(C0) 56.4° 159
E(C90) 55.9° 165
E(0°) 1869

E(C0) 56.4° 40
E(C90) 55.9° 41
E(0°) 467

E(C0) 56.4° 18
E(C90) 55.9° 18
E(0°) 208

E(C0) 56.4° 10
E(C90) 55.9° 10
E(0°) 117

E(C0) 56.4° 6
E(C90) 55.9° 7
E(0°) 75

E(C0) 56.4° 4
E(C90) 55.9° 5
E(0°) 52
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LDC typ polar

Maße & GewichtMaße & Gewicht

Durchmesser 300,00 mm

Breite - mm

Höhe 70.00 mm

Produktgewicht 680,00 g

Materialien & FarbenMaterialien & Farben

Produktfarbe Weiß
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Gehäusefarbe Weiß

Gehäusematerial Polycarbonat (PC)

Material Abdeckung Polycarbonat (PC)

Material der lichtemittierenden Fläche Polykarbonat (PC)

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 850 °C

Quecksilbergehalt der Lampe 0.0 mg

Anwendung & InstallationAnwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich -20…+40 °C

Anschlussart Schraubenlose Anschlussklemme

Schutzart IP65

Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) IK10

Dimmbar Nein

Montageart Anbau

Montageort Decke / Wand

Einbaulänge - mm

Einbaubreite - mm

Einbaudurchmesser - mm

LED-Modul austauschbar Nicht austauschbar

LebensdauerLebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50000 h

Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C 35000 h

Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C 20000 h

Anzahl der Schaltzyklen 100000

Zertifikate & StandardsZertifikate & Standards

Normen CE / CB

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" Nein

Ballwurfsicher Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNGTECHNISCHE AUSSTATTUNG

DOWNLOADSDOWNLOADS

Zusätzliche Abdeckringe in verschiedenen Ausführungen erhältlich−
Inklusive Montageschrauben und Dübel−
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DOWNLOADSDOWNLOADS

User instruction
SURFACE BULKHEAD

Ausschreibungstexte
Tender Text 4058075375161

Declarations of conformity
SF BULKHEAD

IES file (IES)
SF BLKH 300 15W3000K WT IP65 LEDV IES

LDT file (Eulumdat)
SF BLKH 300 15W3000K WT IP65 LEDV LDT

R3D file (Relux 3D Model)
Surface Bulkhead

M3D file (3D Model)
Surface Bulkhead

UGR file (UGR table)
SF BLKH 300 15W3000K WT IP65 LEDV LDT

VERPACKUNGSINFORMATIONENVERPACKUNGSINFORMATIONEN

EANEAN Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) BruttogewichtBruttogewicht VolumenVolumen

4058075375161
Faltschachtel
1

74 mm x 322 mm x 312 mm 785.00 g 7.43 dm³

4058075375178
Versandschachtel
8

650 mm x 335 mm x 315 mm 7001.00 g 68.59 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.
Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONENWEITERE KATALOGINFORMATIONEN

Referenzen / VerweiseReferenzen / Verweise

Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie−
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-8821788
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-7557436
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-10575806
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-9569036
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-9568975
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-9097140
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-9097116
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-9568986


HaftungsausschlussHaftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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