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TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Maße & GewichtMaße & Gewicht

Länge 27,0 mm

Breite 66,0 mm

Höhe 6,0 mm

Produktgewicht 3,00 g

Materialien & FarbenMaterialien & Farben

Produktfarbe Weiß

Anwendung & InstallationAnwendung & Installation

Montageort Leuchte

Zertifikate & StandardsZertifikate & Standards

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" Nein

DOWNLOADSDOWNLOADS

DOWNLOADSDOWNLOADS
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Ausschreibungstexte
Tender Text 4058075464926
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EANEAN Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) BruttogewichtBruttogewicht VolumenVolumen

4058075464926
BAG
2

72 mm x 78 mm x 13 mm 13.00 g 0.07 dm³

4058075464933
Versandschachtel
288

440 mm x 440 mm x 180 mm 2267.00 g 34.85 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.
Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / VerweiseReferenzen / Verweise

HaftungsausschlussHaftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie−

PRODUKTDATENBLATT

TruSys® PFM End Cap Low Energy RailTruSys® PFM End Cap Low Energy Rail
September 02, 2021, 04:37:45 © 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Seite Seite 33 von  von 33


	PRODUKTDATENBLATT  TruSys® PFM End Cap Low Energy Rail
	TruSys® PERFORMANCE End Cap Energy Rail | Endkappen für Tragschienen
	Produkteigenschaften
	TECHNISCHE DATEN
	Maße & Gewicht
	Materialien & Farben
	Anwendung & Installation
	Zertifikate & Standards

	DOWNLOADS
	VERPACKUNGSINFORMATIONEN
	Referenzen / Verweise
	Haftungsausschluss



