
AnwendungsgebieteAnwendungsgebiete

PRODUKTDATENBLATT PRODUKTDATENBLATT 
SUBSTITUBE PRO EM Conversion Kit single lamp | Leistungsstarke LED-Röhren für elektromagnetischeSUBSTITUBE PRO EM Conversion Kit single lamp | Leistungsstarke LED-Röhren für elektromagnetische
Vorschaltgeräte (KVG/VVG), Splitterschutz inklusive Umrüstkit für einflammige LeuchtenVorschaltgeräte (KVG/VVG), Splitterschutz inklusive Umrüstkit für einflammige Leuchten

ProduktvorteileProduktvorteile

ProdukteigenschaftenProdukteigenschaften

Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+50°C−
Beleuchtung in industrieller Fertigung−
Verkehrszonen und Korridore−
Supermärkte und Warenhäuser−
Industrie−

Umbau benötigt nur ca. 5 Minuten pro Leuchte−
Keine EVG-Kompatibilitätsprobleme−
Keine Wartung des EVGs mehr notwendig−
Kein Durchhängen dank Glasröhre−
Splitterschutz dank spezieller PET-Beschichtung−
Unterstützen bei der Umsetzung der HACCP-Konzepte von der Produktion bis hin zur Warenpräsentation−
Sehr hohe Schaltfestigkeit−
Hoher Lichtstrom für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben−
Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung−
Energieeinsparung von bis zu 68 % (gegenüber T8 Leuchtstofflampe am KVG)−
Volle Helligkeit ohne Aufwärmphase, deswegen ideal geeignet in Kombination mit Sensorik−
Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen−

Enthält 10 SubstiTUBE T8 EM Pro LED-Röhren und 10 Umrüstkits für einflammige Leuchten−
Umrüstkit enthält alle für die Umverdrahtung benötigten Materialen−
Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für garantierte TÜV-Zertifizierung verfügbar−
LED-Ersatz für herkömmliche Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in KVG Leuchten oder an Netzspannung−
Flimmerarm nach EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1)−
Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz für Anwendungen z.B. in der Lebensmittelindustrie−
VDE-zertifiziert nach IEC62776−
Einzel- und Tandembetrieb an konventionellem Vorschaltgerät (0,6 m-Version)−
Lebensdauer: bis zu 75.000 h−
Schutzart: IP20−
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TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Maße & GewichtMaße & Gewicht

Produktgewicht 2720,00 g

Länderspezifische InformationenLänderspezifische Informationen

Bestellnummer LEDTUBE T8 EM P

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtempe ratur RANGE

SicherheitshinweiseSicherheitshinweise

DOWNLOADSDOWNLOADS

DOWNLOADSDOWNLOADS

Installation guide
Rewiring Instruction for 1-lamp luminaires with ECG

Installation guide
Rewiring Instruction for 1-lamp luminaires with ECG

VERPACKUNGSINFORMATIONENVERPACKUNGSINFORMATIONEN

EANEAN Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) BruttogewichtBruttogewicht VolumenVolumen

4058075692435
Versandschachtel
1

1,652 mm x 210 mm x 115 mm 4083.00 g 39.90 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.
Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HaftungsausschlussHaftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Nicht für den Betrieb mit elektronischem Vorschaltgerät geeignet.−
Der Einsatz in Außenanwendungen ist in geeigneten Feuchtraumleuchten gemäß Datenblatt und Installationsanleitung möglich.−
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https://www.ledvance.de/media/resource/original/asset-13036823
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